
压力容器压力管道设计鉴定评审细则
一、资源条件鉴定评审细则

二、质量体系鉴定评审细则

三、设计质量鉴定评审细则

山东省特种设备协会

源条件评审细则

	评审内容
	鉴定评审要求
	鉴定评审方法
	评审结果

	一、

单位

资格、

设计

机构、

场所
	单位资格
	核查企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证。
	
	

	
	设计机构和场所
	应当有专门的设计工作机构和场所。
	现场核实：设计工作机构：压力容器设计室
设计工作场所建筑面积。
	

	二、

技术

力量
	人员任命
	各级设计人员应当有任命文件。
	现场核实，质量保证手册、任命文件，技术负责人和压力容器设计人员设置是否符合《规则》要求。
	

	
	人员数量
	D级压力容器设计单位的专职设计人员总数一般不少于5名，其中审批人员不少于2名。
	现场核实，设计人员总数，其中审批人员数量。
	

	
	人员资格
	各级设计人员应当具备相应的条件（审批人员工作单位变动的应办理变更）。
	现场核实，各级设计人员条件是否符合《规则》要求。设计人员条件均为具有初级（含初级）以上职称和相应的设计经历，审批人员应具备工程师资格并取得设计审批人员资格证书，且在有效期内（审批人员工作单位变动的应办理变更）。
	

	
	劳动合同或聘用协议
	各级设计人员应有劳动合同或聘用协议。
	各级设计人员均有有效的劳动合同。
	

	
	人员变化率
	换证单位有效期内人员每年变化率（当年调出人数/上年年底人员总数）。
	换证单位有效期内人员每年变化率（当年调出人数/上年年底人员总数比率不得大于20%）。
	


	评审内容
	鉴定评审要点
	鉴定评审方法
	评审结果

	三、

法规

标准

及参

考资

料的

配备
	单位法规标准配备情况
	应配有《条例》、《规则》，且与设计级别相适应的法规、安全技术规范、标准配备是否齐全，是否有一套正式版本。
	现场核实资料档案室和管理规定、使用情况。
	

	
	个人法规标准配备情况
	《固容规》、GB150、GB151等主要标准规范是否达到人手一册。
	现场核实《固容规》、GB150、GB151等标准规范使用现状。
	

	
	设计参考资料配备情况
	是否有与设计级别相适应的图书、杂志等设计参考资料。
	现场核实资料档案室和管理规定。
	

	四、

设计

装备

设计

手段
	设计装备
	应配备计算机、绘图机、打印机、复印机等和相应的设计软件。计算机配备是否达到各级设计人员人均一台。
	现场核实计算机、绘图仪、打印/复印/传真机、计算软件配置和使用情况。
	

	
	档案储存
	应有压力容器档案存放室（间）；且配备底图、蓝图及设计文件橱（柜）。
	现场核实档案存放室，能否满足使用要求。
	

	
	计算机应用
	计算机辅助设计和出图率应达100%，且采用电算。
	现场核实计算机辅助设计和出图率。
	


注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

   评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

压力容器设计人员技术素质评审细则

	评审内容
	鉴定评审要点
	鉴定评审方法
	评审结果

	专业考试
	对设计、校核人员进行书面专业考试，考试平均成绩不得低于80分。当低于80分时，则不应低于70分(这时总结论只能为基本具备)
	现场对设计人员进行书面考试。
	

	设计文件答辩
	对2～3名设计、校核、审核人员进行设计文件答辩，全体设计人员参加，答辩回答问题基本正确为合格。
	现场对审核、校核、设计人员进行了设计文件答辩。
	


                      设计人员考试成绩和答辩情况表
	申请单位名称
	
	应参加考试人数： 人
实参加考试人数:  人

	设计、校核、审核人员专业考试及答辩情况

	设计、校核人员考试情况
	设计、校核、审核人员答辩情况  

	序号
	姓  名
	岗位
	成绩
	姓  名
	岗位
	设计文件名称
	图  号
	级别
	品种
	成绩

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均成绩
	
	

	注： 考试及阅卷：          



	主考人签字：                                                                  2011年06月26日


压力容器设计质量保证体系评审细则

	评审内容
	鉴定评审要点
	鉴定评审方法
	评审结果

	一、

质量

保证

体系

的建

立
	质量保证手册
	应建立或修订设计质量保证手册，内容应符合《规则》的要求。
	现场审核，编制了设计质量保证手册内容是否符合《规则》的要求。
	

	
	程序性文件

(管理制度)
	应按《规则》要求建立或修订程序性文件(管理制度)，内容应齐全完整且符合单位实际情况。
	现场审核，编制了管理制度，内容完整，是否符合单位实际情况。
	

	二、

质量

保证

体系

的实

施
	人员培训
	设计、校核人员技术培训和考试情况：取证单位取证前至少一次；

换证单位有效期内每年至少一次。
	现场审核，培训档案，核实各级设计人员培训情况
	

	
	人员考核
	换证单位有效期内每年应对各级人员进行年度考核。
	现场审核，年度考核记录，核实各级设计人员考核情况
	

	
	
	
	
	


	评审内容
	鉴定评审要点
	鉴定评审方法
	评审结果

	二、

质量

保证

体系

的实

施
	设计许可印章使用管理
	取证单位设计许可印章是否有专人管理和盖章登记记录。
	现场审核，设计许可印章使用管理制度，是否建立了许可印章用印控制文件。 
	

	
	设计回访工作和用户反馈意见
	换证单位对制造、检验、使用单位的设计回访情况，安排是否及时合理；用户评价；用户反馈意见的处理是否及时。
	现场审核设计回访工作和用户反馈意见控制文件，对制造、检验、使用单位的设计回访情况，对用户反馈意见的处理情况。
	

	
	年度综合报告
	换证单位是否每年都有年度综合报告，内容是否完整、真实。
	现场审核年度综合报告
	

	
	上次鉴定评审时所提意见的整改情况
	换证单位对上次鉴定评审时所提整改意见是否制定了整改措施并进行了整改。
	现场审核上次鉴定评审时所提问题的整改措施和整改情况。
	


注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

   评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

 设计成果和设计质量评审细则

	评审内容
	鉴定评审要点
	鉴定评审方法
	评审结果

	一、

设计成果
	设计产品档

案管理情况
	是否有设计产品登记表，内容是否齐全、完整。
	现场审核设计产品档案管理规定和设计产品登记表，查看设计文件，建立的压力容器设计产品登记表，内容齐全完整、签署符合要求。
	

	
	设计产品数量
	取证单位试设计文件数量，换证单位有效期内设计文件总数（每个级别一般不少于2套，且每名设计人员至少1套）。 
	现场审核设计文件；符合申请类别、范围；每名设计人员均有设计文件。
	

	
	设计范围
	核查有无超范围设计。
	现场核实设计文件，有无超范围设计。
	

	二、

设计质量
	设计文件
	抽查50%设计人员（少于10名审查全部设计人员）的设计文件。对设计文件的完整性、正确性及其是否按规定签署进行评审，对设计质量作出评定。对较严重的错误应提出更正的措施。
	现场核实设计文件的齐全完整性，设计质量是否符合有关法规、标准、规范的要求。
	


	评审内容
	鉴定评审要点
	鉴定评审方法
	评审结果

	二、

设计质量
	校审记录和质量评定卡
	有无校审记录和质量评定卡，填写是否规范，校审意见是否明确，校审提出的问题在设计文件中是否更改。
	现场核实校审记录和质量评定卡，以及填写、校审意见，校审提出的问题的中更改情况。
	

	
	出现问题后的处理情况
	核查设计单位有效期内设计文件的更改记录，出现问题后的处理是否及时、正确。
	现场核实设计文件的更改记录，对问题后的处理是否及时、正确。
	

	
	设计事故
	设计单位有效期内有无由于设计原因而造成的重大事故。
	对现场的安全监察人员和设计单位的有关人员座谈了解，设计单位在有效期内有无由于设计原因而造成的重大事故。
	


注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

   评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。
1

