附件1
压力管道检验员(GD-1)
实际操作自我培训记录
用人机构名称：                                       
实习人员姓名：                                       
联 系 电 话：                                         
    实 习 日 期：        年   月   日至        年   月   日
压力管道定期检验实际操作自我培训基本要求
1、实习机构

承担压力管道检验实际操作实习培训工作的机构应当为具有压力管道检验核准项目的特种设备检验机构。

2、实习时机及指导人员

申请压力管道检验员资格考试的人员，在参加取证专业培训活动前应当进行压力管道检验实际操作实习。实习应当在有压力管道检验师资格的检验人员的指导下进行。

3、实习内容

（1） 检验仪器设备使用方面的实习

实习人员应当对《压力管道检验员（GD-1）培训大纲》附件B-1所列的仪器设备进行使用方面的实习。实习时，应当通过观看压力管道检验师的使用操作和亲身的使用操作，掌握管道检验工具、仪器设备的使用技能。
（2）压力管道检验现场实习
实习人员应当跟随压力管道检验师参加工业管道或公用管道的实际检验工作，其数量不小于10条且总长度不少于200米。
实习人员应当在压力管道检验师的指导下，进行实习工作，掌握相应的检验技能，达到《压力管道检验员（GD-1）培训大纲》附件B-2的要求。
实习人员应当对所实习检验的压力管道按规定要求逐条填写仅供证明本人参加了相应实习工作的检验记录、检验报告、检验联络单（适用时）、检验意见通知书（适用时）、检验案例（适用时）。
（3）安全防护方面的实习
实习人员应当在压力管道检验现场，通过压力管道检验师的指导，掌握压力管道检验工作安全与防护方面的技能，达到《压力管道检验员（GD-1）培训大纲》附件B-3的要求。
（4）缺陷辨识方面的实习
实习人员应当通过现场实习、培训教材、视频资料、图片、试件等方式，对各类管道缺陷的形貌特点有一定了解，掌握常见缺陷的辨别技能，达到《压力管道检验员（GD-1）培训大纲》附件B-4的要求。
4、 实习记录
参加实习的人员应当按要求，填写《压力管道检验实际操作实习记录》。
5、用人机构对实习人员的安全管理

用人机构应当加强对实习人员的安全管理工作，确保实习人员在检验现场实习工作中的安全。
一、培训综合记录
	我单位               同志自      年   月   日至      年   月   日参加了压力管道检验实际操作实习培训，承担实习培训工作任务的检验机构为                       （填写实习单位名称，如为本单位，则填定本单位），其核准证编号为                     。

实习机构的压力管道检验师对                进行了电梯检验实际操作技能培训。

由压力管道检验师               （检验人员资格证编号为                       ）对其进行了检验工具、仪器设备使用的培训。

由压力管道检验师               （检验人员资格证编号为                       ）在    条共     米压力管道的检验现场，对其进行了管道检验程序方法的培训。

由压力管道检验师               （检验人员资格证编号为                       ）对其进行了压力管道检验安全防护方面的培训。

由压力管道检验师               （检验人员资格证编号为                       ）对其进行了缺陷辨识方面的专门培训。
经培训，我单位及实习单位认为，该同志已经达到《压力管道检验员(GD-1)考核大纲》对管道检验实习经历方面的要求。

	用人单位法定代表人（签字）：

              用人单位（公章）

          年   月   日
	实习单位技术负责人（签字）：

          实习单位（公章）

            年   月   日


注：用人单位与实习单位为同一单位时，只需在实习单位栏内签字、盖章。
二、压力管道检验用仪器设备使用方法实习记录
	压力管道检验师                于      年   月   日至      年    月   日，对我进行了压力管道检验用仪器设备使用方法方面的培训，通过观察指导人员的演示和自己的实际操作，我掌握了下述检验用仪器设备的使用方法，已经能够正确使用检验用仪器设备进行相应检验工作。
□ 放大镜；  □ 焊接检验尺；  □ 手电筒；  □ 游标卡尺；  □ 卡钳；  
□ 钢板尺；  □ 卷尺；  □ 超声波测厚仪；  □ 涂层测厚仪；  □ 内窥镜；  
□ 红外成像仪；  □ 防腐层检测仪；  □ 电火花检测仪；  □ 里氏硬度计；  
□ 万用表；  □ 绝缘电阻测试仪；  □观片灯；  □黑度计。
实习人员（签名）：                                                年   月   日
培训教师（签名）：                                                 年   月   日
培训教师压力管道检验师资格证书号：


三、压力管道检验实习记录
我在压力管道检验师                   的指导下，参加了下述压力管道（     条；共    米）的定期检验（全面检验）工作，我跟随指导人员对全部检验项目进行了检验操作，并填写了仅供证明我参加了实际检验工作用的检验记录、检验报告、检验联络单（适用时）、检验意见通知书（适用时）、检验案例（适用时）。上述文件得到了指导人员的确认，具体文件附后。
	序号
	压力管道
名称
	长度

（米）
	使用单位
	使用登记编号
	管道类别

级别
	检验

日期
	指导人员
	所附文件
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注：（1）所附文件：①检验记录；②检验报告；③检验联络单；④检验意见通知书；⑤检验案例。
（2）压力管道类别级别：填写GC3、GC2、GB1、GB2。
实习人员（签名）：                                  年     月    日
培训教师（签名）：                                   年     月    日
培训教师压力管道检验师资格证书号：   

四、压力管道检验安全防护实习记录
	压力管道检验师                于       年   月   日至      年   月   日在单位内以及在检验实习现场对我进行了压力管道检验安全防护方面的教育培训。通过培训，我掌握了如下有关压力管道检验安全与防护方面的知识和技能：

	1、压力管道检验安全知识
我了解了有关压力管道安全管理的下述知识：
□压力管道检验活动中实际的和潜在的职业健康安全后果；
□压力管道检验人员在执行本单位压力管道检验安全程序，实现职业健康安全管理要求（包括安全应急措施）方面的作用和职责；
□偏离本单位压力管道检验安全程序的潜在后果；
□饮酒后、使用某些药品后或患有不宜登高、不宜承受加速度等疾病时，不参加现场检验工作；
□压力管道检验现场所有实际的和潜在的危险源以及采取的措施和应急措施。

	2、压力管道现场检验安全防护
通过       米压力管道的现场检验工作，我掌握了检验现场的如下检验安全工作有关技能：
□能够正确执行“现场检验人员不得少于2人，检验人员应当在压力管道管理人员或维保人员配合下实施检验”这一规定；
□能够正确执行“检验人员应当正确着装，扣紧领口、袖口，束紧长发、摘除身上佩戴的项链、首饰等物品，并佩戴安全帽；避免穿着宽松的服装和领带等” 这一规定。能够正确使用安全帽、防护服、防护鞋，专用手套、安全带等防护用品；
□能够正确执行“检验前，应当将表明正在检验的标识牌和围栏设置于管道设备附近，禁止无关人员进入检验区域”这一规定；
□能够确认影响检验的附属部件或者其他物体是否已清理或者拆除；
□能够确认切断与压力管道有关电源，设置明显的安全警示标志；确认检验照明用电不超过24V，接地可靠，检验用临时用电是否安装了漏电保护器；
□需现场射线检测时，能够确认是否隔离出透照区，设置警示标志；
□耐压试验和气密性试验在升压过程中和超压期间，能够停止一切检验工作；
□确认现场条件符合检验工作要求后方可进行检验，并且执行使用单位有关动火、用电、高空作业、安全防护、安全监护等规定；
□已经掌握了架空管道的检验要求；
□已经掌握了易燃易爆有毒环境的检验要求；
□已经掌握了高温低温管道的检验要求；
□已经掌握了狭小空间内管道的检验要求；
□已经掌握了埋地的管道的检验要求；
□已经掌握了架空敷设的GB2级管道的检验要求；
□已经掌握了管沟敷设的GB2级管道的检验要求；
□已经掌握了埋地的GB1管道的检验要求；
□已经掌握了架空的GB1管道的检验要求。

	备注：


培训教师压力管道检验师资格证书号：   

	


五、压力管道检验常见缺陷辨识方面的实习记录
	压力管道检验师                于      年   月   日至      年   月   日在单位内以及在检验实习现场对我进行了压力管道检验缺陷辨识方面的教育培训。通过培训，我掌握了如下有关压力管道检验缺陷辨识方面的知识和技能：

	1、检验条件确认
	□影响检验的附属部件或其他物品未清理干净或未拆除；

□脚手架不牢固，未设置安全护栏，不符合安全要求
□对需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹性缺陷的部位，进行磁粉、渗透检测的表面，未彻底清理干净，母材表面未露出金属本体和金属光泽
□被检管道的所有液体、气体或者蒸汽的来源未采用盲板隔断
□检验现场有毒有害气体超标，含氧量未在18％～23％(体积比)之间。没有配备通风、安全救护等设施
□高温或者低温条件下运行的压力管道，没有按照操作规程的要求缓慢地降温或者升温，使之达到可以进行检验工作的程度，易造成伤害
□未切断与压力管道有关的电源，没有设置明显的安全标志。检验照明用电未达到安全要求,接地不可靠
□现场射线检测时，未隔离出透照区，没有设置警示标志；

□全面检验时，没有专人监护，没有可靠的联络措施
□检验时，使用单位压力管道管理人员和相关人员没有到场配合，未协助检验工作及安全监护
□检验人员没有认真执行使用单位有关动火、用电、高空作业、安全防护、安全监护等规定
□检验仪器、设备未在校验或检定期内

	2、使用资料审查
	2.1设计资料审查
	□定级错误，无损检测比例不符合相关法规、标准要求，设计资料不全

	
	2.2制造资料审查
	□管子、管件制造资料缺失

	
	2.3安装竣工资料审查
	□竣工资料不全，缺少单线图等

	
	2.4改造或者重大维修资料审查
	□未有相关资料

	
	2.5使用管理资料审查
	□无使用登记证，使用记录不全，制度未建立或未贯彻

	
	2.6检验、检查资料审查
	□缺少年度检查或在线检验资料

	3、检验项目和检验方法的确定
	□无损检测方法选择不当

	4、检验方案
	□方案未经审批

	5、工业管道定期检验

	5.1在线检验

	5.1.1宏观检查
	泄漏检查
	□管子泄漏；          □其它组成件（阀门、法兰）等泄漏

	
	绝热层、防腐层检查
	□绝热层破损，脱落，跑冷；

□防腐层剥离，破损，脱落

	
	振动检查
	□三通、异径管等管段异常振动

	
	位置与变形检查
	□管道与管道、管道与相邻设备之间相互碰撞及摩擦；

□管道挠曲、下沉以及异常变形

	
	支吊架检查
	□支吊架脱落，变形，腐蚀损坏或焊接接头开裂；

□恒力弹簧支吊架转体位移指示越限；

□变力弹簧支吊架异常变形、偏斜或失载；

□刚性支吊架状态异常；
□吊杆及连接配件损坏或异常；
□转导向支架间隙不合适，有卡涩现象；

□检查阻尼器、减振器位移异常，液压阻尼器液位不正常；

□承载结构与支撑辅助钢结构明显变形，主要（9）受力焊接接头有宏观裂纹

	
	阀门检查
	□阀门表面腐蚀；           □阀体表面有裂纹，严重缩孔陷；

□阀门连接螺栓松动；       □阀门操作不灵活

	
	法兰检查
	□法兰偏口，紧固件松动和腐蚀；    □法兰面异常翘曲，变形

	
	膨胀节检查
	□波纹管膨胀节表面划痕，凹痕，腐蚀穿孔，开裂；

□波纹管波失稳；

□铰链型膨胀节的铰链、销轴变形、脱落；
□拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座异常

	
	阴极保护装置检查
	□管道阴极保护装置缺损，腐蚀；

□阴极保护装置不能够达到保护效果

	
	蠕胀测点检查
	□蠕胀测点装置损坏

	
	管道标识检查
	□管道未有标识；

□管道标识不符合现行国家规范或标准的规定

	5.1.2壁厚测定
	□壁厚局部减薄；          □均匀减薄

	5.1.3电阻测定
	防静电接地电阻测定
	□电阻值不符合现行国家规范或标准的规定

	
	法兰间的接触电阻
	□电阻值不符合现行国家规范或标准的规定

	5.1.4安全保护装置检验
	□安全附件未有质量证明文件；

□安全附件未检验；

□安全附件的检定证书不合格或不在有效期内

	5.2全面检验

	5.2.1外部宏观检查
	在线检验宏观检查项目
	详见5.5.1

	
	管道结构检查
	□支吊架的间距不合理；

□固定点或固定支吊架之间未采用自然补偿或其它类型的补偿器结构；

□补偿器结构损坏

	
	管道焊接接头检查
	□焊接接头(包括热影响区)有宏观的表面裂纹；

□管道焊接接头的咬边和错边量不符合现行国家规范或标准的规定

	
	管道组成件检查
	□组成件有损坏，有变形；

□组成件表面有裂纹、皱褶、重皮、碰伤等缺陷

	
	管道外腐蚀检查
	□管道有明显的外腐蚀；

□管道与管架接触处等部位有局部外腐蚀

	5.2.2材质检验
	□材料不符合使用要求

	5.2.3壁厚测定
	□壁厚局部减薄            □壁厚均匀减薄

	5.2.4表面无损检测
	□表面有裂纹

	5.2.5超声波或射线检测
	□焊接接头有气孔，夹渣，未焊透，未熔合缺陷等

	5.2.6金相检验
	□材料发生球化，石墨化，蠕变，应力腐蚀缺陷

	5.2.7硬度检验
	□焊接接头的硬度不符合现行国家规范或标准的规定

	5.2.8接近或超设计寿命管道的理化检验
	□焊接接头的硬度不符合现行国家规范或标准的规定；

□材料发生球化，石墨化，蠕变，应力腐蚀缺陷

	5.2.9安全保护装置检验
	□安全附件未有质量证明文件；

□安全附件未检验；

□安全附件的检定证书不合格或不在有效期内

	5.2.10耐压强度校验
	□耐压强度校核结果不符合现行国家规范或标准的规定

	5.2.11管道应力分析
	□应力分析不符合现行国家规范或标准的规定

	5.2.12压力试验
	□压力下降，有渗漏

	5.2.13泄漏性试验
	□管件（阀门、法兰、输水阀等）泄漏

	6、安全状况等级评定
	□定级有误

	7、公用管道（GB2）定期检验

	7.1管沟敷设或者架空敷设的GB2级管道定期检验
	具体参见5.1～5.2

	7.2直埋敷设的GB2级管道定期检验
	具体参见8.1～8.2

	8、公用管道（GB1）定期检验

	8.1年度检查

	8.1.1宏观检查
	泄漏检查
	□管道穿跨越段、阀门、阀井、法兰、凝水缸、补偿器、调压器、套管等组成件，铸铁管连接接口泄漏；

□非金属管道熔接接口（含钢塑转换接口）泄漏

	
	位置与走向检查
	□管道有沉降

	
	地面标志检查
	□地面标志损坏；

□地面标识不符合现行国家规范或标准的规定

	
	沿线地表环境调查
	□管道与其他建(构)筑物或者管道的净距不够；

□管道有直接占压；        □管道裸露、土壤扰动

	
	穿、跨越管段检查
	□穿越管道锚固墩、套管检查孔的损坏；

□管道防腐（保温）层破损绝热层破损，脱落；

□补偿器损坏；

□吊索、支架、管子墩架的异常变形，腐蚀

	
	凝水缸检查
	□没有定期排放积水；    □护盖、排水装置有泄漏、腐蚀和堵塞

	
	管道元件的检查
	□阀门、法兰、补偿器有腐蚀，泄漏，变形

	8.1.2防腐（保温）层检查
	□入土端与出土端、露管段、阀井内、阀室内管道防腐（保温）层有破损，脱落

	8.1.3电性能测试


	绝缘性能测试
	□能够根据绝缘性能管件的种类、特点选择合适的测试方法，能够根据测试结果做出符合性判断

	
	电连续测试
	□法兰和螺纹等非焊接件连接的阀门等管道附件的跨接电缆或者其他电连接设施的电连续性能不符合现行国家规范或标准的规定

	8.1.4阴极保护系统测试
	沿线保护电位测试
	□保护电位偏小或偏大

	
	牺牲阳极输出电流、开路电位
	□输出电流偏小或偏大；
□开路电位偏小或偏大

	
	管内电流
	□管内电流不符合现行国家规范或标准的规定

	
	辅助阳极床和牺牲阳极接地电阻
	□接地电阻偏大，不符合现行国家规范或标准的规定

	
	阴极保护系统运行状况
	□阴极保护率、运行率及排流效果不符合现行国家规范或标准的规定；

□阴极保护系统设备及其排流设施损坏

	8.1.5壁厚测定
	□壁厚局部减薄；

□壁厚均匀减薄

	8.1.6介质腐蚀性调查
	□介质成分不符合现行设计、国家规范或标准的规定。

	8.1.7安全保护装置检验
	□安全附件未有质量证明文件；

□安全附件未检验；

□安全附件的检定证书不合格或不在有效期内

	8.2全面检验

	8.2.1直接检测方法
	内腐蚀直接检测
	□凝析烃、凝析水、沉淀物聚集之处局部内腐蚀

	
	外腐蚀直接检测
	敷设环境调查
	□调查结果超出设计文件的规定

	
	
	防腐（保温）层状况不开挖检测
	□防腐层整体质量较差；

□防腐层有破损点

	
	
	阴极保护有效性检测
	□部分管段阴极保护不符合现行国家规范或标准的规定

	
	
	开挖直接检验
	□探坑处管地电位偏高或偏低；

□管道外表面有腐蚀；

□阀井（室）、调压站（室）内管道以及阀体表面腐蚀；

□开挖处焊接接头存在硬度超标或存在其它缺陷

	
	穿、跨越段检查
	□穿越管道锚固墩、套管检查孔的损坏；

□管道防腐（保温）层破损绝热层破损，脱落；

□补偿器损坏；

□吊索、支架、管子墩架的异常变形，腐蚀

	
	其它位置的无损检测
	□表面有裂纹；

□焊接接头有气孔，夹渣，未焊透，未熔合缺陷

	
	理化检验
	□材质化学成分不符合设计规定；

□焊接接头的硬度不符合现行国家规范或标准的规定；

□力学性能不符合现行国家规范或标准的规定；

□材料发生应力腐蚀

	
	非钢质材料的检验
	□铸铁管表面损伤、腐蚀，承插口质量不符合现行国家规范或标准的规定；

□聚乙烯管和钢骨架聚乙烯复合管表面有槽痕、凿痕或者凹痕，管道有老化降解（如表面粉化）；

□钢塑转换接头的质量状况不符合现行国家规范或标准的规定

	8.2.2耐压（压力）试验
	□压力下降，有渗漏

	8.3合于使用评价

	8.3.1耐压强度校核
	□耐压强度校核结果不符合现行国家规范或标准的规定

	8.3.2应力分析
	□应力分析不符合现行国家规范或标准的规定

	8.3.3剩余强度评估与超标缺陷安全评定
	□剩余强度不符合设计文件规定；

□超标缺陷安全评定结果不符合现行国家规范或标准的规定

	8.3.4剩余寿命预测
	□剩余寿命不符合设计文件规定

	8.3.5材料适用性评价
	□材料不符合设计文件、现行国家规范或标准的规定

	8.3.6风险再评估
	□风险再评估结果超过设计文件、现行国家规范或标准的规定

	备注：
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